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231712050214

武汉天泽检测有限公司

武汉东湖新技术开发区清风路8号大功率光纤激光
切割机及电气项目（全部自用）3号厂房5楼

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由武汉天泽检测有限公
司承担。

2023年06月30日

2029年06月29日

231712050214 湖北省市场监督管理局

请在有效期届满前3个月提出复查申请，不再另行通知。
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1.项目概况

1.1.项目建设背景及基本情况

浠水县马畈矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿区项目主要由浠水县马畈矿区建

筑用花岗岩、片麻岩建筑骨料生产项目（以下简称“矿山工程”）、浠水港兰

溪港区绿色建材循环经济产业园码头工程（以下简称“码头工程”）。

矿山工程位于浠水县县城南西 233°方向直距约 8. 7km 处。项目总投资

179800万元，其中环保投资 15103万元，矿区采矿权出让面积 1. 36平方千米，

产品方案为建筑骨料及其附属产品，加工规模 2000万吨/年。矿山采用露天分区

开采、滚动开发、分批实施。建设相应的生产车间、排土场、道路、仓库、倒

班楼等生产、辅助生产建筑，配备相应的加工机械设备和供水、供电设施。矿

石通过爆破、开采、加工生成建筑骨料产品，产品通过配套长胶廊道输送至外

运码头。砂石工厂采用全流程湿法生产，同时加工过程外环境洒水抑尘减少粉

尘产生及无组织排放。

浠水港兰溪港区绿色建材循环经济产业园码头工程位于浠水港兰溪港区长

江中游戴家洲戴圆水道左岸兰溪镇长江村，码头前沿控制点坐标 :上游端 :

x=605765.0771， Y=3361757.9487， 下游端:X=606252. 3496, Y=3360997. 7023。

项目总投资 124000 万元，其中环保投资 12260万元。项目总共新建 7个 50000

吨级(水工结构按靠泊 10000吨级设计)散货泊位（已完工 4个，本次新建 3个），

总占用岸线 903m,主要货物为砂石骨料，设计年吞吐量 4000万吨，配套建设堆

场、道路等生产、辅助生产建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供

电等。

受中电建长崃（浠水）新材料有限公司，首盛国际工程咨询集团有限公司

（以下简称“我公司”）承担该项目施工过程中到完成项目竣工环境保护验收

阶段环境监理工作。
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5.2.6.其他环保措施落实情况

5.2.6.1矿山工程

（1）矿区开发地质灾害预防措施

根据矿山地质环境保护与恢复治理原则、目标和任务，评估区内潜在的崩

塌、滑坡地质灾害隐患采用监测手段予以排查、示警，排泄采坑外围汇集雨水，

此外做好台阶内排水工作，台阶内设置排水沟、沉砂池；针对开采边坡，采取

清除危岩工程避免出现落石等现象，同时在开采边坡周边设置警示牌示警，针

对露天采场在开采过程中临时性废石场设置一定的风险金，用于临时性治理。

对露天采场四周进行铁丝网防护工程，对露天采坑边坡进行稳定性监测。

5.3.环境污染事故的处理

本项目建设期间未发生环境污染事故。

5.4.其他环境监理工作成果

在项目建设阶段，在环境监理单位的督促指导下，给建设单位环境管理工

作提供了有效的技术支持，使得项目施工期环境影响得到有效的控制，各项环

保设施均得到落实，确保项目竣工验收工作可以有条不紊的进行。
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6.经验、结论及建议

6.1经验

本项目环境监理工作从入场以来，在各级环保部门的指导下，在建设单位、

施工单位、工程监理单位的支持配合下，环境监理工作进展顺利。

环境监理单位按照投标文件及合同要求独立开展相关环境监理工作，按照

合同约定编制完成《环境监理实施方案》、《环境监理实施细则》等相关报告，

施工单位内业资料检查，针对现场存在的问题向施工单位下发监理通知单，参

加月度例会，组织开展环保设备核查等工作。

6.2结论

浠水县马畈矿区建筑用花岗岩、片麻岩建筑骨料生产项目及浠水港兰溪港

区绿色建材循环经济产业园码头项目环保手续合法合规。在环境监理单位监督

指导下，施工期间施工单位采取了各项污染控制措施和生态保护措施，施工期

环境污染问题得到了有效的控制，各环境敏感点环境功能能够满足相应环保要

求。施工期间，本项目基本按照环境保护“三同时”制度落实了各项环保设施、

措施以及生态保护措施等。试生产阶段，各项环保设施运行正常。本项目具备

环保竣工验收条件。

6.3建议

1、加强环保设施日常检修维护，保证环保设施的正常运行；

2、加强生产设备、管道、阀门等的密封、密闭检修；

3、加强操作工的培训和管理，减少人为造成的环境污染事件发生；

4、生产运营期间按照排污许可要求开展环境监测计划和环境管理工作。
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